
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12m / 90°檢測範圍 / 角度 

 寵物阻隔偵測 18kg 

 雙向通信 

 傳輸距離可達 150m 開放空間 

 內置防拆開關，ABS 塑料材質 

 壁掛式，2.2~2.5m 安裝高度 

 兩級 (靈敏度)，3 年電池壽命 

 認證 CE，FCC，MABISZ 

 

 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

 

IoT 無線 PIR 感測器 

 

型號：ARD1231-W  

 

規格 

偵測 體溫感測紅外線 

偵測範圍 12m×12m，90° 

報警提示 紅色指示燈，可以設置為關閉 

靈敏度 兩級（跳線開關） 

無線頻率 433 / 868 MHz 

發射功率 10dBm 

傳輸距離 150m 開放區域 / 無干擾 

篡改保護 設備保護和圍牆拔除保護 

寵物阻隔偵測 ≤18Kg 

電阻燈 6500LUX 

電源 1 x CR123A 電池，3V 50mA 

安裝高度 壁掛式，2.2-2.5 米 

工作環境 -10°C~ + 50°C，濕度<95° 

認證 CE，FCC，MABISZ 

尺寸 105mm x 62mm x 41.3mm 

重量 0.1kg 
 

 

 

 

產品外觀 尺寸 

  

 


