
 

  

100 米 VGA 

網路延伸器-發射器/接收器 

DJS-VGA100-T/R 

⚫ 一對一 

⚫ 支援 1950x1080@60Hz 

⚫ 使用 CAT5e / CAT6 可延伸 100 米 

⚫ 3.5 音源輸入輸出，靜電保護，防干擾，防塵，防雷 

⚫ EQ 調整，底部磁鐵吸附，無延遲 

⚫ 電源：DC5V  

⚫ 尺寸：110(長) × 48(寬) × 20(高) mm 

此延伸器由一個發射器和一個接收器組成。發射器用於訊號的收集和壓縮，

接收器用於完成訊號的解碼和端口分配，傳輸媒介為高品質的 CAT5e / 6 網路

線，支援 100 米點對點傳輸，ESD 靜電保護，無延遲同步傳輸。接收端有清晰度

調節旋轉鈕，有效調節模糊和拖尾現象。產品底部有附磁鐵，方便吸附固定位

置。 

廣泛應用於電腦教學系統，高解析多媒體顯示，視訊會議，電腦，數位家庭影

院，展覽，教育，金融，科學研究，氣象等領域。 

 

 

 



 

 

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主 

一對一連接架構圖 


